
 
 

 

Essegi Automation S.r.l. 
Via della Tecnica, 33 · 36049 Sovizzo (VI) · Italy · P.IVA / VAT No. : IT04223170244 
Ph: 0444 376380 · Email: info@essegiautomation.com · www.essegiautomation.com 

 

ISM MIM 
 
Modulo di interfaccia progettato per collegarsi ad altri contatori EEM e X-Ray, consentendo una 
gestione del materiale sia manuale che completamente automatica. Il sistema comprende anche 2 
navette per il collegamento alle unità di stoccaggio UltraFlex 3600/3900.Nota bene: UltraFlex MIM 
non è un'unità indipendente; deve essere collegata ai sistemi di stoccaggio UltraFlex ISM 3600 o 
3900. 

 

 
 
 

SCHEDA TECNICA 
Lunghezza 2587 mm – 8.54 ft   

Profondità 1076 mm – 3.55 ft   

Altezza (con piedini 110mm) 2356 mm – 7.7 ft   

Altezza con deumidificatore 2722 mm – 8.89 ft   

Peso 
* Considerando il modello con capienza di bobine da 7"   
** Con peso medio di bobine da 100gr 

Macchina vuota 809 Kg -1784 lb 

Macchina con vassoi 1093 kg * - 2410 lb 

Macchina con vassoi e bobine 1279 kg ** - 2820 lb 

Valore umidità atteso <5%   

Area di manutenzione 
Lato destro 341 mm - 1,13 ft 

Lato sinistro 341 mm - 1,13 ft 

 
 

Capacità delle bobine 

 

ISM MIM 7" only ISM MIM 15" only ISM MIM 7"+15"  

Bobine da 7" 1860 0 702 

Bobine da 15" 0 445 287 

Totale 1860 445 989 

 
  


